
MARKERING

• Afmeting: naar wens klant

• Patroon: naar wens klant

•  Mechanisch: Ondergronds beton of dicht
asfaltbeton (DAB)

• Kleur: blauw, wit, groen, geel & rood

•  Gladheid/stroefheid: gemiddelde 61.1
De limietwaarde voor een voldoende
veilige markering 55 SRT vastgelegd,
boven de 70 SRT is heel stroef.

• Uitvoering:  - grondtemperatuur boven 5°
- op droge ondergrond

• Onderhoud: optioneel

•  Garantie: 1 jaar op hechting markering
<1.5 mm dik

ARMATUUR DOCKLIGHT UV/WIT

• Behuizing: aluminium

• Mastinlaat: 60 mm

• Aansluitspanning: 230 V

• Systeemvermogen: 82 Watt

• IP-klasse: IP65

• Kleur armatuur:  - RAL9006 (aluminium)
- RAL9005 (antraciet)
- ‘as is’ bruut aluminium

• Stralingshoek: 120°

• Gewicht: 4.5kg

• Garantie: 5-jarige armatuurgarantie

Heijmans Crosscover: een innovatie waarmee oversteekplaatsen beter zichtbaar zijn en het dus veiliger is om over te steken. Het ontwerp kan 
aangepast worden in kleur en vorm. 

Veiliger en mooier oversteken 

CROSSCOVER

Crosscover - opties
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3 kleuren Kleuren met achtergrond
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TECHNISCHE SPECIFICATIES VARIANTEN

1 kleur

2 kleuren

3 kleuren

kleuren met 
achtergrond

MEER WETEN?
www.heijmans.nl/crosscover
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